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UNGIFTIGE  Gceringer Wartungsaufwand

In betriebsbereitem Zustand drucklos

UMWELDFREUNDLICHE Ultraschnelle Branderkennung und Loschung

Langfristige Einsparungen

GAS.HSTEME Patentierte Systeme
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Argon Zylinder System

Detexline Ablassventil (EINZIGARTIG)

- System arbeitet mit nur einer Rohrleitung
zur Branderkennung und Loschung. IN'E[[IGEN'ER

- Aus Edelstahl gefertigt.

- 1 UND SELEKTIVER
‘ BRANDSCHUTZ

DETEX AR Inertgas-Brandschutzsysteme bekémpfen Brande durch die Zufuhr
von Argon, um den Sauerstoffgehalt in dem zu schitzenden Raum auf unter
15% zu reduzieren.

=
Pl Sie eignen sich besonders fir den Schutz von Raumen, kleinen Gehausen und
elektrischen Anlagen mit sensiblen und hochwertigen Installationen, bei
/ denen ein rickstandsfreies Loschen ohne Einsatz von chemischen Gasen,
/ Wasser, Schaum oder Pulver als Loschmittel erforderlich ist.
f A \r.
'5 s Inerte Gase haben eine erstklassige Loschwirkung bei Brénden der Klasse A

(Feststoffe), B (brennbare Flussigkeiten) und C (brennbare Gase). Argon ist als
einziges Loschgas auch fir Klasse D (Metallbrande) geeignet.

e Bereichsventil (EINZIGARTIG)
= 3 | / - Bei mehreren Schranken beispielsweise leitet das Ventil das
_—
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. Loschgas nur dorthin, wo das Feuer erkannt wurde.

f’ - Aus Edelstahl gefertigt
/ Spy Detektor (EINZIGARTIG)
- Thermopneumatische Erkennung

- Méglichkeit von mehreren Temperaturen in einem System
- Aus Edelstahl gefertigt

Y

Gerauscharme Gasdiise (EINZIGARTIG)

- Kleinste auf dem Markt

- Reduziert Lautstarke der Inertgasentladung deutlich
- Aus Edelstahl gefertigt
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Automatische Feuerléschanlagen

detexSQ{' dEtEXM Inertgas

MIT NUR EINER ROHRLEITUNG
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Schutz mehrerer Bereiche
durch automatische
Bereichsventile

Das System wird nur dort aktiviert, wo die Feuererken-
nung ausgelost wird.

- Argon wird nur dort freigesetzt, wo es benétigt wird.
- Gezielte Freisetzung von Gas erhéht die Wirksamkeit
- s sind weniger Zylinder erforderlich.
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Erhaltlich in:
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10L
20L
50L
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detex%ﬂ Argon / Stickstoff Zylinder System

IDEAL FUR
SPEZIALANWENDUNGEN
MILITAR / OFFSHORE

DETEX ANZ Inertgas-Brandschutzsysteme bekémpfen Brande durch die Zufuhr
von Argon und Stickstoff, um den Sauerstoffgehalt im zu schitzenden
Bereich auf unter 15% zu reduzieren.

Sie eignen sich besonders fir den Schutz von kleinen Réumen bis 2m?3 mit
empfindlichen und hochwertigen Anlagen, in denen eine rlckstandsfreie
Loschung ohne den Einsatz von chemischen Gasen, Wasser, Schaum oder
Pulver als Loschmittel notwendig ist.

Inerte Gase haben eine erstklassige Loschwirkung bei Branden der Klassen A
(Feststoffe), B (brennbare Flissigkeiten) und C (brennbare Gase).
Argon ist als einziges Loschgas auch fur die Klasse D (Metallbrande) geeignet.

18 7
Argon Nitrogen
39,95 14.007

KOMPAKT |7

Das innovative Design der DETEX AN2 Inertgas-Brandschutzsysteme

ermdglicht eine besonders kompakte und platzsparende Installation.

Beide  Loschmittel ~ werden  getrennt  in  vollverschweilSten

2-Liter-Gasdruckbehdlter bei 250 bar gelagert. Installierharin:

Durch die gewahlten Abmessungen der Gasdruckbehdlter (80mm

Durchmesser und ca. 600mm Gesamtldnge) findet sich stets eine

Installationsmaoglichkeit. Auch bei sehr beengten Platzverhaltnissen. lByIIChBI’PDSItIUII

Die 250-bar-Technik ermoglicht den FEinsatz auch unter extremen Fiir variable Einsatzzwecke
Temperaturbedingungen von -60°C bis +80°C.
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Automatische Feuerloschanlagen
Inertgas

GLEICHE TECHNOLOGIEN IN BEIDEN SYSTEMEN

e

detexline =

Ideal zum Schutz wertvoller
Giiter und empfindlicher Geradte.

- Hervorragende Loschung in Gefahrenbereichen mit
hoher Brandlast oder verstecktem Feuer.

- Vermeidet lange Ausfallzeiten und kostspielige
Betriebsunterbrechungen.

- Besonders geeignet fUr Einsatzbereiche, in denen
sich Menschen aufhalten

Zertifizierungen der protecfire-Produkte:

@&
/ o

Nur eine Leitung fiir:
detection & extinguishing (Erkennung & Loschung)

Patentierte detexline-Technologie von protecfire ermoglicht eine einzelne
Rohrleitungsinstallation zur Erkennung und Loschung des Feuers. Dies reduziert
die Installationszeit, die Kosten und den Materialaufwand.

Auch in beengten Einsatzbereichen ist diese Art von Rohrleitung von Vorteil, da sie
einen geringeren Platzbedarf hat.

Diese Technik ist wesentlich schneller und einfacher in Auf- und Abbau sowie in
der Inspektion.

Gerduscharme Gasdiise

- Reduziert den Gerduschpegel der Inertgasentladung unter
gesundheits-gefahrdende Grenzwerte.

- Hervorragende Entladungseffizienz

- Die kleinste, robusteste und leisest ihrer Art.

- 100% rostfreier Stahl

Bereichsventil

Kann das Loschmittel gezielt auf den Bereich lenken, in dem der Melder
ausgelost wurde. Auf diese Weise wird das Loschmittel nur in die vom Brand
betroffenen Bereiche aufgebracht

Thermopneumatische Erkennung

- Einzigartiger patentierter Detektor
- Keine Elektrizitat erforderlich
- Hochwertiger rostfreier Stahl
- Ansprechgeschwindigkeit: Ultra Schnelle Reaktion RTI 12
- Verfligbare Detektionstemperaturen:
57°C | 68°C | 79°C | 93°C | 110°C | 141°C | 182°C | 230°C | 260°C

Kostengiinstige Anschaffung
Aufgrund des sehr geringen Wartungsaufwands Gber einen
langen Zeitraum hinweq.

V)
V)

V)

Flexibel und robust
Ideal fUr extreme Einsatzbedingungen,
Untertagebau.

Z.B. im

Einfacher Einbau

Patentierte Technologie: Die patentierte detexline-
Technologie von Protecfire kombiniert Erkennung und
Loschung.

Die Montage erfordert nur sehr wenige Werkzeuge, da
die Bauteile einheitliche Abmessungen aufweisen.
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INERTGASE SIND ZIWEIFELLOS DIE

LUKUNNFT

DER GASFORMIGEN LOSCHMITTEL
UMWELTFREUNDLICH

SICHERER EINSATZ IN DER
NAHE VON MENSCHEN

UNGIFTIG

DA DER SAUERSTOFFGEHALT DURCH DAS LOSCHMITTEL AUF 15 %
REDUZIERT WIRD, SOLLTEN ANWESENDE PERSONEN DURCH OPTISCHE
UND/ODER  AKUSTISCHE ~ALARME AUFGEFORDERT ~WERDEN, DEN
BETROFFENEN BEREICH VOR UND NACH DEM LOSCHEN ZU VERLASSEN.

Argon und Stickstoff sind als natirliche
Bestandteile der Umgebungsluft ungiftig und
elektrisch nicht leitfahig.

Kein anderes gasformiges Loschmittel hat eine so
gute Umweltvertraglichkeit. Beide Gase sind daher
nicht nur sicher, sondern auch fast dberall leicht und
schnell verfigbar.
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