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ROBUSTO - BREVETTATO - UNICO!
Lesigenza di semplicita e robustezza rende
Detexline Electric la soluzione leader per

la soppressione di incendi in condizioni difficili
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Efficienza e
Robustezza
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La potenza dell'agente estinguente liquido

Protezione per settore

Una grande quantita di gocce sottili di agente
liquido viene spruzzata attraverso gli speciali ugelli brevettati,
formando un'enorme superficie di reazione di raffreddamento.
In questo modo, il fuoco viene rapidamente privato dell'energia
termica, provocando un rapido abbassamento  della
temperatura. L'effetto di raffreddamento interrompe Ia reazione
necessaria a sostenere la combustione.

Inoltre, dopo I'erogazione dell'intero estintore, il
gas propellente azotato viene scaricato dal contenitore
brevettato, dando vita a un sistema di soppressione ibrido che
garantisce anche [a protezione antincendio.
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Completamente pneumatico
autosufficiente / senza corrosione
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Sistemi antincendio per generatori, quadri elettrici, trasformatori e turbine eoliche

Sistema a linea singola (det-ex)
Rilevamento e spegnimento in un'unica linea di
tubazioni.

Senza pressione

Il contenitore dell'agente estinguente é in acciaio
inossidabile ed e privo di pressione durante il funziona-
mento. Anche le tubazioni sono prive di pressione.

No elettricita
Il sistema non necessita di elettricita.

10 anni - Nessun cambio di parti
Risparmio a lungo termine - parti durevali e resistenti.

Rilevamento ultraveloce

Velocita di risposta: risposta ultra rapida RTI 12.
A prova di falso allarme. Basato sul parametro
"temperatura" per |'attivazione pneumatica.

Intervallo di temperatura di funzionamento:
da -30°C a 80°C

Progettati per i climi estremi, sia nel deserto che in montagna.

Capacita di lavorare in condizioni estreme
Resistente a urti e vibrazioni.

Acciaio inox
Produzione di precisione - acciaio inossidabile altamente resistente.

Manutenzione ridotta
Grazie all'assenza di pressione e alla semplicita, le routine di
manutenzione sono praticamente solo visive.

Completamente meccanico/pneumatico
L'intero sistema & autonomo. Non richiede operazioni manuali e non
dipende da controlli esterni, come pannelli di controllo o rilevatori
elettrici.
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Fattori che rendono Detexline il sistema piu economico

Nome detexline Electric
Intervallo di temperatura

Tecnologia di rilevamento Aumento di pressione
Rilevamento e linea esterna

Pressione del sistema Nessuna pressione

Tecnologia di rilevamento

Temperatura di attivazione Ampolla di vetro, 9 temperature indipendenti
Durata dei rivelatori

Tipo di ugello

Agente estinguente

Volume dell'agente estinguente 47,14, 241

Tecnologia di estinzione

Contenitore di estinzione (pressione) Senza pressione (cartuccia sigillata)
Materiale del prodotto

Interruttore di segnalazione allarme Si

Ispezione di manutenzione

Sostituzione delle parti Durata 10 anni
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Componenti del sistema

Rivelatore Termopneumatico SPY

Rilevatore unico e brevettato

Non richiede elettricita

Acciaio inossidabile ad alta finitura

Velocita di risposta: Risposta ultra rapida RTI 12
Temperature di rilevamento disponibili:

-57°C -68°C -79°C -93°C -110°C -1471°C -182°C -230°C 260°C

Compatto

Valvola Direzionale —_ \ ” 'd d
Possibilita di reindirizzare I'agente - w _ . .ap’ n a
estinguente solo nel punto che ha : ' ’”stallare
attivato il rilevatore. In questo modo,

I'agente estinguente sara indirizzato in
modo pil preciso e senza sprechi.

(] ° = -
Esclusiva soluzione brevettata per gli ugelli L L u
Facile e veloce da installare - Riduce i tempi di installazione del 70% circa. Spray Bar

Molto piccolo - Si adatta praticamente ovunque
Acciaio inox

Fattore S1 0,5 - Tecnologia a spruzzo fine
Getto a 90°
Cappucci degli ugelli di alta qualita e per impieghi gravosi

Attuatore Manuale Pneumatico

Esclusivo sistema di attivazione pneumatica
Acciaio inox

Sistema di bloccaggio di sicurezza
Attivazione con gas argon

Brevettato

Serbatoio dell'Agente Estinguente

Sistema di rilascio pneumatico unico e brevettato

Puo essere collocato in qualsiasi posizione!

Acciaio inossidabile con verniciatura elettrostatica Ral3000
Brevettato - Sistema di attuazione in acciaio inox

Agente liquido: Tiborex Absolute
(], Esclusivo agente protettivo antincendio
X Efficace contro gli incendi di liquidi, solidi e grassi.
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Confronto tra
agenti estinquenti

ABSOLU
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3d fire extinguish

TiboRex

Absolute Acqua

TIDOREX yew ng 4B8SOLUTE PREDATOR

ultra fast extinguishing

Schiuma Polvere Gas

Riduzione rapida della temperatura

Copertura della superficie

Effetto quenching

Tecnologia a spruzzo fine

Senza fluoro

Temperatura da -50°c a +80°c

Pericolo per le persone

Estinzione ultrarapida

Sono necessarie solo piccole quantita di agente
estinguente.

Tiborex fornisce rapidamente un'enorme potenza di
raffreddamento.

L'oggetto da proteggere rimane quasi intatto.

Effetto di spegnimento

Rapida rimozione dell'energia termica.
Nessuna combustione residua o incendi in spazi
Nascosti.

Controllo dei residui e garanzia di qualita

| residui dell'agente estinguente sugli oggetti
possono essere identificati con I'aiuto della Tuce
ultravioletta.

Un'analisi chimica (DNA) puo verificare e confermare
che e stato utilizzato il TiboRex Absolute originale.

Enorme riduzione della temperatura superficiale.
Evitare I3 riaccensione.

Riduzione dell'effetto del fuoco.

Interruzione rapida del processo di combustione.

Copertura di fuochi di grasso e olio

Quando i grassi e gli oli minerali, animali o vegetali
bruciano, TiboRex Absolute, grazie a reazioni chimiche,
forma uno strato protettivo chiuso, a prova di gas, che
spegne il fuoco e protegge il grasso o I'olio caldo dalla
riaccensione, raffreddandolo molto rapidamente.

L'effetto refrigerante

L'enorme effetto refrigerante di TiboRex Absolute si basa principalmente
su due proprieta fisiche:

Effetto di raffreddamento dovuto all'evaporazione
dell'acqua:

Gli ugelli a spruzzo fine sviluppati appositamente per TiboRex Absolute
producono gocce finissime, inferiori a 100pm, quando erogano l'agente
estinguente. Di conseguenza, si ottiene un'evaporazione ultrarapida della
quota liquida dell'agente estinguente. Grazie all'entalpia di evaporazione
richiesta di 2,26 MJ/kg (equivalente a 1 litro di acqua), I'energia viene estratta
dall'oggetto in fiamme in un tempo minimo e si raffredda in modo sostanziale

Effetto di raffreddamento dovuto alla sublimazione:
Durante I'evaporazione della fase acquosa alcuni dei componenti principali di
TiboRex Absolute formano strutture cristalline. Con I3 temperatura di
combustione ancora presente, queste strutture solide passano dalla fase
cristallina alla fase gassosa. L'enorme entalpia di evaporazione (calore)
necessaria a questo scopo ammonta a 7,23 M) /kg.

Soppressione incendi a 3 stadi

Effetto di raffreddamento

Gocce fini di spray
che penetrano il fuoco

Tiborex Absolute
Spray fine

0ggetto da bruciare

Strato combustibile

Soffocamento di ossigeno

per evaporazione

Tiborex Absolute
Spray fine

/ Materiale

protecfire

Made in Germany

©

Strato protettivo Tiborex
Copertura di fuochi di

\gfassoe olio
Strato combustibile

Ultra raffreddamento per sublimazione

/24

Tiborex Absolute
Spray fine

Strato di cristalli

Strato protettivo Tiborex
Copertura di fuochi di
grasso e olio

Strato combustibile

0Oggetto da bruciare
/ Materiale

0ggetto da bruciare
— /Materiale

Stratificazione con cristalli solidi che si convertono in gas

Processo di sublimazione (C02)
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