protecfire @

Made in Germany

Elskap | Serverrum | Elektronik

Revolutionerande
brandsldackningssystem

Made in Germany

detex%z

A Enkel installation och minimalt underhall
REN, SAKER 17 """ o
o0 o0 Kr3 . | | o
OCH MILJOVANLIG (00
4GAS Patenterad teknologi

Langsiktiga besparingar
SEOP®D®O



detexgq[ detex%rz

Detexline frigoringsventil (unix)
Endast en ledning for bade branddetektering
och slackmedel.

Rostfritt stal
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Automatiska brandslickningssystem
Inert Gas

Argon cylindersystem
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SMART SELEKTIVT
BRANDSKYDD

Gasslacksystemet DETEX AR anvander inertgas som slackmedel. Inertgas
sanker syrenivan till under 159% vilket kvaver och darmed slacker
uppkommen brand.

DETEX AR ar anpassat for brand i elektronisk utrustning och avgransade rum
med kanslig elektronik som elskap eller i dator - och IT-hallar. DETEX AR
lamnar inga restprodukter som vatten, skum eller pulver.

Inertgas innebar hogeffektiv slackférmaga nar det galler brander i klass A
(fasta material), klass B (brannbara vatskor) och C (gasbrander). Argon ar
ocksa den enda brandslackande gasen som lampar sig for brander i klass D
(metallbrander).

- Riktad ventil (PATENTERAD)
' - Vid brand i elskap avgransas slackning till det
A - eller de elskap dar branden uppkommit.

- Rostfritt stal

Spy Detektor (PATENTERAD)

- Termopneumatisk detektion

- Mojlighet till flera aktiveringstemperaturer i
samma system.

- Rostfritt stal

.

Tyst gasmunstycke (PATENTERAD)
- Minsta munstycket pa marknaden
- Reducerar drastiskt ljudet av-gasens distribuering

- Rostfritt stal

SISINOIOIS)



37 detexsdn?

Automatiska brandslickningssystem
Inert Gas

Endast en ledning! (15 ¥}

2 N
- | o
% (.
]
—
B
smts |

Tillgénglig i:
10L
20L
50L

protecfire @

Made in Germany

Riktad ventilkontroll-funktionen i DETEX AR-systemet
mojliggor bade brandskydd av flera utrymmen och att
aktivering och slackning avgransas till utrymme dar
brand uppstatt, till exempel i enskilt elskap.
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dEteXM Argon / Nitrogenpatronssystem

ANPASSAT FOR MILITARA
OCH MARINA
TILLAMPNINGAR

DETEX AN2 slacksystem med inertgas anvander Argon och Nitrogen som
slackmedel for att sanka syrenivan och kvava uppkommen brand.

DETEX AN2 dr anpassat for att slacka brand i elektrisk utrustning och kanslig
elektronik i avgransade rum upp till 2 m3. DETEX AN2 efterldmnar inga
restprodukter i form av vatten, skum eller pulver.

Inertgas innebar hogeffektiv slackformaga nar det gdller brander i klass A
material), B (brénnbara vatskor) och C (gasbrander).
Argon ar ocksd den enda brandslackande gasen som lampar sig for brander i
klass D (metallbrander)
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DETEX AN2 brandslackningssystem med inertgas mojliggor, tack vare

andamalsenlig design, en kompakt och platssparande forvaring av
slackningsmedel. Bada slackningsmedlen forvaras separat i helsvetsade

2-liters stalbehallare som haller 250 bar.

Tack vare stalcylindrarnas dimensioner (80 mm i diameter och cirka 600 mm ”an installeras:
total 1angd) ar installationslosningar majliga, dven i mycket begransade -lallapositioner/vinklar

t . o o o
Jymmen - P4 rirliga delar/vixiar
Teknologin med 250 bar majliggor installation och anvéndning av dessa

brandsldckningssystem dven i extrema temperaturer, fran -60°C till +80°C.
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Ideal for protecting valuable
assets and sensitive equipment.

- Excellent extinquishing effect in hazardous areas
with high fire load or hidden fire.

- Avoid long downtime
interruptions.

and costly service

- Particularly suitable for use in areas with people in
transit.

Certifications by protecfire products:
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Automatiska brandslickningssystem
Inert Gas

SYSTEM

En och samma ledning for:
branddetektion och slackning

- Protecfire unika teknologi med endast en ledning for bade detektion och
slackning innebar snabbare installation och ddrmed l3dgre arbets- och
materialkostnader.

- Underhall och service utfors snabbt och enkelt.

- Protecfire trycklosa konstruktion forenklar normalt

underhalls- och reparationsarbete som behdover

utforas pa brandskyddad utrustning.

- Den moduldra designen innebdr att systemet enkelt

kan demonteras vid till exempel om- eller tillbyggnad.

Munstycke med lag brusniva

- Ljudnivan vid distribution av slackmedel ligger klart under gdllande gransvarden.
- Marknadens minsta, mest tysta och robusta munstycke i rostfritt stal.

Riktad ventil

Distribution av slackmedel och slackning koncentreras till det utrymme, fill
exempel enskilt elskap, dar det brinner vilket mojliggor att slackmedlet kan
utnyttjas maximalt.

Termopneumatisk detektion

- Unik, patenterad detektor

- Ingen elanslutning kravs

- Hog finish i rostfritt stal

- Svarshastighet: Ultrasnabb svarshastighet RTI 12

Majlighet att valja olika aktiveringstemperaturer i samma system:
57°C | 68°C| 79°C | 93°C| 110°C | 141°C | 182°C | 230°C | 260°C

God driftsekonomi
Laga installations - och underhallskostnader.

Moduldr och robust konstruktion i
rostfritt stal

Patenterad teknologi
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ADELGASER AR

FRAMTIDEN

INOM GASSLACKMEDEL
MILJOVANLIG

SAKER ATT ANVANDA |
NARHETEN AV MANNISKOR

REN, SAKER, MILJOVANLIG

ARGON OCH NITROGEN AR HELT GIFTFRIA GASER MEN ANDELEN SYRE |
LUFTEN REDUCERAS KRAFTIGT (TILL 15%) NAR SLACKSYSTEMET AKTIVERAS.
DARFOR BOR MANNISKOR | NARHETEN UPPMANAS, MED HJALP AV OPTISK
OCH/ELLER AUKUSTISK LARMSIGNAL, ATT UTRYMMA SLACKNINGSPLATSEN.

Argon och Nitrogen, som dr en naturlig del av
inandningsluft, ar qiftfria och ej elektriskt ledande.

DETEX AR/AN2 innehdller  inga  andra
gasslackmedel och medfor sdledes ingen paverkan
pd omgivande miljo. Gaserna dr inte halsovadliga
och lattillgangliga pa marknaden.
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