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CONOZCA EL SISTEMA MAS ROBUSTO DEL MUNDO
La necesidad de simplicidad y robustez

hacen de Detexline 4MC la solucion lider

solucion para la maquinaria pesada constante.

m Instalado y probado en:
i~ Vehiculos de defensa
Vehiculos mineros
Vehiculos de construccion
Maquinaria para tineles

Magquinaria forestal
Maquinaria de construccion
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/ TiboRex

ABSOLUTE

Agente de extincién liquido

Una gran cantidad de finas gotas de agente
liquido se pulveriza a través de las boquillas especiales
patentadas formando una enorme superficie de reaccion de
enfriamiento. Asi, el fuego se verd rapidamente privado de
energia térmica, lo que provocard un rapido descenso de la
temperatura. El efecto de enfriamiento rompe la reaccion
necesaria para apoyar la combustion.

Ademds, después de que se haya dispensado todo
el extintor, se descargard el gas propulsor nitrégeno del
contenedor patentado, lo que dard lugar a un sistema de
supresion hibrido, garantizando ademas la sufocacion del fuego.

N

INCENDIOS LiQUIDOS
Combustible, lubricante y fluidos hidrdulicos

INCENDIOS SOLIDOS
Plastico, goma, madera, serrin, cables

INCENDIOS ELECTRICOS
Armarios eléctricos, transformadores y otros equipos
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Totalmente Neumatico - Autonomo

Contenedor de acero inoxidable Boquillas de Pulverizacion Fina
Sequro y robusto Patentado

Sistema de activacion interno Pulverizacion en dngulo de 75°

Sin mantenimiento Robustas y precisas

Acero inoxidable Acero inoxidable

Muy pequefio y cabe practicamente en cualquier sitio

Alarma éptica y acistica Spy - Detector Termo-Neumatico
Panel de control compacto Patentado
Sefal acustica Multiples rangos de temperatura
Boton de prueba Sensible a los incendios ocultos

Robusto vy preciso
Acero inoxidable

Version Detex360

360 grados de pulverizacion fina y detectores, en una sola pieza.

Un sistema con una sola unidad pequefa que tiene deteccidn y extincion. jEl mas rapido de instalar!
Este sistema permite una fina dispersion de la niebla en el habitdculo de forma homogénea y en
toda la zona. Las boquillas cubren todas las direcciones provocando una dispersion eficaz.
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Sistema de una sola linea (det-ex)
Deteccion y extincion en una sola linea de tuberia

Sin presion

El recipiente del agente extintor es de acero
inoxidable y estd libre de presion en estado
operativo. La tuberia no tiene presion.

Sin electricidad
No se necesita energfa eléctrica en el sistema

10 Aios - Sin cambio de piezas
Largo ahorro - piezas durables y resistentes

Deteccion Ultra Rapida

Velocidad de respuesta: Ultra Fast Response RTI 12.
A prueba de falsas alarmas se basa en el pardmetro
"temperatura" y cuenta con activacion neumatica.

Posibilidad de multiples rangos de temperatura en un solo sistema.
57°C | 68°C| 79 °C| 93 °C|110°C | 141 °C | 182 °C | 230 °C| 260 °C

.
Temperatura aplicable: -30°c a 80°C
preparados para climas extremos, ya sean de desierto o de montafia

Capaz de trabajar en condiciones extremas
Resistente a los impactos y a las vibraciones

Acero inoxidable
Fabricacion de precision - acero inoxidable de alta duracion

Mantenimiento muy bajo
Debido a la ausencia de presion y a la simplicidad,
las rutinas de mantenimiento son practicamente sélo visuales

Totalmente Mecanico / Neumatico

Todo el sistema es auténomo. No requiere operaciones manuales y no
depende de controles externos, como paneles de control o detectores
eléctricos.

Funciona en sistemas muy ventilados y en espacios abiertos

\ l ‘V

Agente de Extincion:

Se puede instalar en
cualqmerposmmn/angulo
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Ahorro alargo plazo:

‘Fattores que hacen de Detexline el sistema mds economicc

Casi sin mantenimiento durante 10 aios:
No es necesario el mantenimiento anual habitual al no estar Narilie _—

' I
presurizado! Rango de temperatura

Sill falsas alarmas: Tecnologfa de deteccion Aumento de la presion
L]
Sistema de deteccion patentado, exacto y fiable Deteccion y linea extema
Presion del sistema Sin presion
Realice sus propias revisiones: Tecnologia de deteccion
Su propio personal - No necesita empresas externas Temperatura de disparo Ampolla de vidrio, 9 temperaturas independientes

. . " Vida util de los detectores
Se puede reinstalar en diferentes vehiculos:

. x iz ' Tipo de boquilla
instalacion facil y rdpida P !

Agente extintor
Volumen del agente extintor 4,7,14,24L
Tecnologia de extincion

cn’ma fuI'Ciana Contenedor de extincion (presion) Sin presion (cartucho de argén sellado)

Material del producto

El tanque detexline y la red de tuberias no estan presurizados. e o seiE de s

Los detectores SPY se activardan mediante la deteccion térmica, Inspeccion de mantenimiento

liberando asi la presion en la tuberia y en la vélvula de control del Sustitucion de piezas Duracin 10 afios

cilindro, que a su vez activard Ia liberacion del agente extintor.

Las boquillas de pulverizacion fina dispersaran el Tiborex Absolute Certificaciones de sistemas protecfire:

proporcionando el efecto de enfriamiento y extinguiendo

eficazmente los incendios en los primeros sequndos. @ @
KBA

Puede ser activado manualmente de forma remota.

N ERE ?

Se puede instalar una alarma y un botén de prueba.
* a DMT TUVNORD Deutsche Steinkohle NCCHte ol co
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Componentes del sistema
Detector termo-neumatico SPY

Detector Unico patentado

No requiere electricidad

Acero inoxidable con elevado acabado

Velocidad de respuesta: Ultra Fast Response RTI 12
Temperaturas de deteccion disponibles:

+57°C -68°C -79°C +93°C -110°C +141°C -+182°C -230°C 260°C

Barras de Pulverizacion Fina

Solucién de boquilla Unica patentada

Facil y rdpido de instalar - Reduce el tiempo de instalacion en ~70%
i L == —= - Muy pequenfo - Prcticamente cabe en cualquier sitio
Acero inoxidable
Factor S1 0,5 - Tecnologfa de pulverizacion fina

Patrén de pulverizacion de hasta 90°
Tapas de boquilla de alta calidad y resistencia

detex360

Boquillas de dispersion fina multidireccionales, y detectores en una sola pieza.
Muy pequefo - Practicamente cabe en cualquier sitio

Acero inoxidable

Factor S1 0,5 - Tecnologia de pulverizacion fina

Patrén de pulverizacion de hasta 90° en cada boquilla - alta cobertura.

Unico en el mundo.

Tanque de Agente Extintor

Patentado - Sistema Unico de liberacion neumatica

Puede colocarse en cualquier posicién!

Acero inoxidable con acabado de pintura electroestatica Ral3000
Patentado - Sistema de accionamento de acero inoxidable

Agente Liquido: Tiborex Absolute - agente exclusivo protecfire
Eficaz contra incendios de liquidos, solidos y grasas

c 5
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Accionador Manual Neumatico Panel de alarma/prueba Agente extintor liquido
Sistema Unico de activacion neumatica Facil de instalar Extincion ultrardpida
Patentado Funcionamiento con un solo Efecto de enfriamiento y de cobertura
inoxi botén para pruebas
Acero inoxidable 0 Respetuoso con el medio ambiente (no toxico | biodegradable)
Zumbador para la alarma

Sistema de bloqueo de sequridad

: Sin fldor
Activacion por gas argon Luz Led 6ptica para la

prueba/alarma Control de los residuos mediante luz ultravioleta



Comparacion de Agentes Extintores

L YTInORE: g AND ABSOLUTE PREDATOR

&

COMPARACIONIDE TiboRex Agua Espuma L Agente J Polvo Gas
AGENTES DE EXTINCION DE INCENDIOS Absolute umectant

REDUCCION RAPIDA DE LA TEMPERATURA

BLANQUEO DE LA SUPERFICIE -

EFECTO DE ENFRIAMIENTO

TECNOLOGIA DE PULVERIZACION FINA

SIN FLOOR -

RANGO DE TEMPERATURA -50°C A +80°C =

PELIGRO PARA LAS PERSONAS = =

El efecto de enfriamiento

El enorme efecto refrigerante de TiboRex Absolute se basa principalmente en dos propiedades fisicas:

Efecto de enfriamiento debido a la evaporacion del agua:

- Las boquillas de pulverizacion fina desarrolladas especialmente para el TiboRex Absolute producen gotas muy finas, de menos de 100pm, al
descargar el agente extintor.

Como resultado, se consigue una evaporacion ultrarrapida de la parte liquida del agente extintor. Debido a la entalpia de evaporacién necesaria de
2,26 MJ/kg (equivalente a 1 litro de agua) se extrae energia del objeto en llamas en un tiempo minimo y se enfria sustancialmente.

Efecto de enfriamiento debido a la sublimacién:

Durante la evaporacion de la fase acuosa, algunos de los principales componentes de TiboRex Absolute forman estructuras cristalinas. Con Ia
temperatura de combustion adn existente, estas estructuras sélidas pasan de la fase cristalina a una fase gaseosa. La enorme entalpfa de
evaporacion (calor) requerida para esto asciende a 7,23 MJ/kg.
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