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Agente de extincion liquido >
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Una gran cantidad de finas gotas de agente
liquido se pulveriza a través de las boquillas especiales
patentadas formando una enorme superficie de reaccion de
enfriamiento. Asi, el fuego se verd rapidamente privado de
energia térmica, lo que provocard un répido descenso de Ia
temperatura. El efecto de enfriamiento rompe la reaccion
necesaria para apoyar la combustion.

Ademads, después de que se haya dispensado todo
el extintor, se descargard el gas propulsor nitrégeno del
contenedor patentado, lo que dard lugar a un sistema de
supresion hibrido, garantizando ademas la sufocacion del fuego.
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Totalmente Neumatico
auitonomo - sin corrosion
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Sistema de una sola linea (det-ex)
Deteccion y extincion en una sola linea de tuberia

Sin presion

El recipiente del agente extintor es de acero
inoxidable y estd libre de presion en estado
operativo. La tuberia no tiene presion.

Sin electricidad
No se necesita energfa eléctrica en el sistema

10 Aios - Sin cambio de piezas
Largo ahorro - piezas durables y resistentes

Deteccion Ultra Rapida

Velocidad de respuesta: Ultra Fast Response RTI 12.
A prueba de falsas alarmas se basa en el pardmetro
"temperatura" y cuenta con activacion neumatica.

Temperatura aplicable: -50°c a 80°C
preparados para climas extremos, ya sean de desierto o de montafia

Capaz de trabajar en condiciones extremas
Resistente a los impactos y a las vibraciones

Acero inoxidable
Fabricacion de precision - acero inoxidable de alta duracion

Mantenimiento muy bajo
Debido a la ausencia de presion y a la simplicidad,
las rutinas de mantenimiento son practicamente sélo visuales

Totalmente Mecanico / Neumatico

Todo el sistema es auténomo. No requiere operaciones manuales y no
depende de controles externos, como paneles de control o detectores
eléctricos.
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Factores que hacen de Detexline el sistema mas econémico:

Nombre detexline Electric
Rango de temperatura

Tecnologfa de deteccion Aumento de la presion
Deteccion y linea externa

Presion del sistema Sin presion

Tecnologfa de deteccion

Temperatura de disparo Ampolla de vidrio, 9 temperaturas independientes
Vida Util de los detectores

Tipo de boquilla

Agente extintor

Volumen del agente extintor 4,7,14, 24L y otros

Tecnologia de extincion

Contenedor de extincion (presion) Sin presion (cartucho de argén sellado)
Material del producto

Interruptor de sefial de alarma

Inspeccién de mantenimiento

Sustitucién de piezas Duracion 10 anos

Certificaciones de sistemas protecfire:
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Componentes del sistema

Detector termo-neumatico SPY

Detector Unico patentado

No requiere electricidad

Acero inoxidable con elevado acabado

Velocidad de respuesta: Ultra Fast Response RTI 12
Temperaturas de deteccion disponibles:

+57°C +68°C +79°C +93°C -110°C -141°C -182°C +230°C 260°C

uper
pacto

Instalacion
Rapida

Valvula direccional

Capacidad para redirigir el agente
extintor sélo al lugar que activo el
detector. De este modo, el agente
extintor se dirigird con mayor precision

y sin desperdicio.

Boquillas de Pulverizacion Fina

Solucién de boquilla Unica patentada
Facil y rapido de instalar - Reduce el tiempo de instalacion en ~70%

Muy pequenfo - Practicamente cabe en cualquier sitio
Acero inoxidable

Factor 51 0,5 - Tecnologfa de pulverizacion fina
Patrén de pulverizacion de hasta 90°

Tapas de boquilla de alta calidad y resistencia

Accionador Manual Neumatico

Sistema Unico de activacion neumatica
Patentado

Acero inoxidable

Sistema de bloqueo de sequridad

Activacion por gas argon

Tanque de Agente Extintor

Patentado - Sistema Unico de liberacion neumatica

Puede colocarse en cualquier posicién!

Acero inoxidable con acabado de pintura electroestdtica Ral3000
Patentado - Sistema de accionamento de acero inoxidable

Agente Liquido: Tiborex Absolute - agente exclusivo protecfire
Eficaz contra incendios de liquidos, sélidos y grasas
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TiboRex
Absolute

NEWANO ABSOLUTE PREDATOR

Agua Espuma T Gas

Reduccion rapida de la temperatura
Manchado de la superficie

Efecto de enfriamiento

Tecnologia de pulverizacion fina

Sin flaor

Rango de temperatura -50°c a +80°c

Peligro para las personas

Extincion ultra rapida

S6lo se necesitan pequefias cantidades de agente

extintor.

Tiborex proporciona radpidamente un enorme poder

de enfriamiento.

El objeto a proteger permanece casi sin danos.

Efecto de enfriamiento

Eliminacién rapida de la energia térmica y, por
tanto, eliminacion del calor, por lo que no hay
combustion ni fuego en las cavidades ocultas.

Control de residuos y calidad garantizada

Los residuos del agente extintor en el objeto pueden
identificarse con la ayuda de la luz ultravioleta.
Un analisis quimico (ADN) puede verificar y confir-
mar que se utilizé el TiboRex Absolute original.

El efecto de enfriamiento

L] L] r 4 L3
Enfriamiento ultra rapido

Enorme reduccion de la temperatura de la superficie.
Evitar la reignicion.

Reduccion del efecto del fuego.

Rapida interrupcion del proceso de combustion.

Cobertura de grasas y aceites

Cuando se queman aceites 0 grasas vegetales, animales o
minerales, TiboRex Absolute forma una capa protectora
cerrada por medio de reacciones quimicas a prueba de
gases que apaqa el fuego y protege la grasa o el aceite
calientes de la reignicion, enfriandolos muy rdpidamente.

El enorme efecto refrigerante de TiboRex Absolute se basa principalmente en dos propiedades fisicas:

Efecto de enfriamiento debido a la evaporacion del agua:

Las boquillas de pulverizacion fina desarrolladas especialmente para el TiboRex Absolute producen gotas muy finas, de menos
de 100pm, al descargar el agente extintor. Como resultado, se consigue una evaporacién ultrarrapida de la parte liquida del agente
extintor. Debido a la entalpfa de evaporacion necesaria de 2,26 MJ/kg (equivalente a 1 litro de agua) se extrae energia del objeto

en llamas en un tiempo minimo vy se enfria sustancialmente.

Efecto de enfriamiento debido a la sublimacion:

Durante la evaporacion de la fase acuosa, algunos de los componentes principales de TiboRex Absolute forman estructuras
cristalinas. Con la temperatura de combustion aun existente, estas estructuras solidas pasan de |a fase cristalina a una fase gaseosa.
La enorme entalpia de evaporacion (calor) requerida para esto asciende a 7,23 MJ/kg.
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