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Vilevererar den "tuffa” Iosningen
Nér du behdver enkelhet och robusthet ger detexline 4MC
dig en vérldsledande IGsning for hart arbetande maskiner,

' Anpassad for:
gt Férsvarsfordon

Gruvdriftsfordon

Byggfordon

Maskiner for tunnelborrning
Jordbruks- och skogsmaskiner
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TiboRex

/FIBEDLUTE

Kraft i flytande form

En stor mangd fina droppar av flytande medel
sprutas ut genom de speciella patenterade munstyckena och
bildar en enorm kylande reaktionsyta. Branden kommer darmed
snabbt att berdvas varmeenergi, vilket resulterar i en snabb
temperatursankning. Kyleffekten bryter ned den reaktion som
behadvs for att stodja forbranningen.

Nar alla slackningsarbeten har slutforts kommer dessutom
drivmedlet kvdve fran den patenterade behdllaren att slappas
ut, vilket resulterar i ett kvavande hybridsystem som ytterligare
begransar tillgangen av syre pa ytan.
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Vatskebriander
Bransle, smorjmedel och hydraulsystem

Fasta Brander
Plast, gummi, trd, sagspan och kablar

Elektriska Brander
Elskap och elcentraler

Watch the video
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Fullstandigt pneumatisk - sjalvutiosande

Behallare av rostfritt stal Utvecklade finsprutmunstycken
Saker och robust Patenterad

Internt aktiveringssystem 90 graders spridning

(I princip) underhallsfri Robust och exakt

Rostfritt stal Rostfritt stal

Liten och kompakt, Iatt att placera

Optiskt och akustiskt larm Spy - Termo pneumatisk detektor

Kompakt kontrollpanel Patenterad
Akustisk signal Flera temperaturintervaller
Testknapp Kanslighet mot dolda brénder

Robust och exakt
Rostfritt stal

detex360 version

360 graders riackvidd - finspray och detektorer - allt i ett.
Ett litet enhetssystem for detektering och slackning, med en installation som gar pa nolltid! Detta
system mojliggor en jamn spridning av finspray i hela utrymmet. Munstyckena tacker alla riktningar
for en extremt effektiv slackning.
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Ettrorssystem Drifttemperaturomrade: -30°C till 80°C
Detektering och slackning i en enda rérledning. Forberedd for extrema klimat, oavsett om det ar i 6knen eller i
bergen.

Inget tryck Kan arbeta under extrema forhallanden
Slackmedelsbehallaren ar tillverkad av rostfritt stal Stot- och vibrationsbestandigt.
och ar tryckfri i drifttillstand. Slangen ar ocksa tryckfri.

Ingen elférsérjning Rostfritt stal

Ingen elektricitet behovs i systemet. Precisionstillverkning - mycket hallbart rostfritt stal.

Langsiktiga besparingar - hallbara och motstandskraf- P3 grund av avsaknaden av tryck dr underhallsrutinerna praktiskt taget
tiga delar. bara visuella.

Ultrasnabb upptackt Helt mekanisk/pneumatisk

Svarshastighet RTI 12. Saker mot falska larm. Baserat Hela systemet &r fristaende. Det kraver inga manuella atgarder och ar
pa parametern “temperatur” for pneumatisk inte beroende av externa kontroller, t.ex. kontrollpaneler eller
aktivering. elektriska detektorer.

@ Upp till 5 ar - inga byten av delar Mycket lagt underhall

Mojlighet till flera temperaturomraden i ett enda system.

579C | 68 °C| 79 °C | 93 °C | 110 °C | 141 °C | 182 °C | 230 °C | 260 °C Fungerar i hogt ventilerade system och i 6ppna utrymmen.

A | ‘V

A Slackmedel

Vétska - TiBorex Absolute — «

ligen/vinklar e

Aﬂ Kaninstallerasialla
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-

lanys:k iga hesparing

Faktorer som gor Detexline till det mest ekonomiska syste

Ndstan underhallsfrii 5 ar:
Inget behov av “normalt” arligt underhall eftersom systemet inte
ar under tryck.

Inga falska larm:
Patenterat, exakt och tillforlitligt detektionssystem.

Gor ditt eget underhall:
Inget behov av externa foretag som serverar och kontrollerar
systemet.

Det kan aterinstalleras i olika fordon:
Installera enkelt och snabbt i nytt fordon.

Hur fungerar det?

Detexline-tanken och rorsystemet dr inte trycksatta. SPY-detektorerna
aktiveras genom varmedetektion, vilket leder till att trycket i
rorledningen och flaskans styrventil slapps ut, vilket i sin tur utloser
frigorandet av slackningsmedel. Fina sprutmunstycken sprider Tiborex
Absolute som ger en kylande effekt och slacker brander pa bara
nagra fa sekunder.

Den kan aktiveras manuellt pa distans.

Ett larm och en testknapp kan installeras.

Namn

Temperaturomrade
Teknologi for detektion
Detektering och extern linje
Systemtryck
Detekteringsteknik
Utlésande temperatur
Livstid for detektorer

Typ av munstycke
NEQELE]

Volym pa behallare
Slackningsteknik
Slackningsbehallare (tryck)
Produktmaterial
Larmsignalbrytare

Underhallsinspektion

Period for byte av delar

detexline 4MC

Tryckstegring

Inget tryck

Glasampull, 9 temperaturintervaller

4,7,14, 24L

Trycklos (forseglad patron)

Certifieringar for olika protecfire-system:

& ©

R RAG (“

/ ® ADMT nynord o.M
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Systemets komponenter

SPY termopneumatisk detektor

Unik patenterad detektor

Ingen elektricitet kravs

HOg finish i rostfritt stal

Svarshastighet: (Response Time Index) RTI 12

Tillgangliga detektionstemperaturer:

57°C | 68°C| 79 °C| 93 °C| 110 °C| 141 °C | 182 °C | 230 °C | 260 °C

Finsprutmunstycke

Unik patenterad munstyckeslosning

O]
Snabb & enkel att installera - minskar installationstiden med ~70 %.
i g = == - Mycket liten - passar praktiskt taget overallt
|

Rostfritt stal
S1-faktor 0,5 - Teknik for finsprutning

Upp till 75° sprutmonster
Hogkvalitativa, kraftiga munstyckeskydd

detex360

Multi-direktionella munstycken for finspridning och detektorer i ett stycke

Mycket liten - passar praktiskt taget var som helst

Rostfritt stal

S1-faktor 0,5 - Fin sprutteknik

Upp till 90° sprutmaonster pa varje munstycke - hog tackning.
Unik pa marknaden

= Behall
om Behallare

Patenterat - unikt pneumatiskt frigoringssystem

Kan placeras i vilket lage som helst

Rostfritt stal med elektrostatisk ytbehandling Ral3000
Patenterat utlosningssystem i rostfritt stal

Flytande medel: Tiborex Absolute - exklusivt brandskyddsmedel
Effektivt mot brander av vatskor, fasta amnen och fett.

Pneumatisk manuellt manéverdon Larm/Testpanel Flytande slackmedel
Unikt patenterat aktiveringssystem Latt att installera Ultrasnabb slackning
Rostfritt stal En knapp for testning Kylande och tackande effekt
Sakerhetslasningssystem summer for larm

: : Miljévanlig (qiftfri | biologiskt nedbrytbar

Aktivering med argongas Optiskt LED-ljus for test/larm ) 9(9 | 9 el
Fluorfritt

Kontroll av rester med ultraviolett ljus

Flytande slackmedel
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FIAMFORELSE AV
SLACKNINGSMEDEL

/ ' ,

3d fire extinguish

TiboRex

Absolute ALl

ultra fast extinguishing

Skum Pulver Gas

Snabb temperatursankning

Avslackande effekt pa ytan

Slackningskapacitet

Finsprayteknologi

Utan tillsats av fluorkemikalier

Temperaturer fran -50°C till 80°

ofarlig/giftfri

Ultrasnabb slickning

Endast sma mangder slackmedel kravs och foremalet
som skyddas forblir sa gott som oskadat.

Snabbt avlagsnande av varmeenergi, vilket medfor
att ingen forbranning eller brand uppstar i dolda
haligheter.

Kontroll av restsubstanser och
garanterad kvalitet

Rester av slackmedel pa foremalet kan identifieras
med hjalp av ultraviolett ljus. En kemisk analys (DNA)
verifierar och bekraftar att TiboRex Absolute har
anvants.

Ultrasnabb nedkylning

Enorm minskning av yttemperaturen.

Ingen &terantdndning.

Reducerad brandpaverkan.

Snabbt avbrytande av forbranningsprocessen.

Nar matfett och oljor brinner bildar TiboRex
Absolute med hjalp av kemiska reaktioner ett
slutet, gastatt skyddande skikt som slacker elden
och hindrar det heta fettet/oljan fran att antandas
igen genom att kyla dem mycket snabbt.

Kylningseffekten

Den kraftigt kylande effekten av TiboRex Absolute &r
huvudsakligen baserad pa tva fysiska egenskaper;

Kyleffekt tack vare vattenavdunstning:

De speciella spraymunstycken som utvecklats enbart for TiboRex
Absolut producerar mycket fina droppar, mindre an 100pm, nar
slackningsmedlet sprutas ut. Detta resulterar i en ultrasnabb
avdunstning av vdtskeandelen i sldckmedlet. Tack vare den
erforderliga avdunstningsenthalpin pa 2,26 MJ/kg (motsvarande 1
liter vatten) extraheras energi fran det brinnande foremalet pa ett
6gonblick och det svalnar vasentligt.

Kyleffekt pa grund av sublimering:

Under avdunstningsfasen kommer nagra av TiboRex Absolute’s
huvudkomponenter bilda kristallina strukturer. Med den kvarvarande
forbranningstemperaturen  Gvergar dessa fasta strukturer fran
kristallin fas till gasformig fas. Den enorma entalpi for avdunstning
(varme) som kravs for detta uppgar till 7.23 MJ/kg.

Ultrasnabb slackning i 3 steg

Kyleffekt Oxygen kvavning
Fina spray-droppar genomsyrar elden genom avdunstning

TiboRex Absolute producerar mycket fina droppar,

mindre &n 100pm.

Tiborex Absolute
Finspray

7

Brannbart skikt

/Material

protecfire @

Made in Germany

Brinnande foremal

och det svalnar vasentligt.

Tack vare den erforderliga avdunstningsenthalpin pa
2,26 MJ/kg (motsvarande 1 liter vatten) extraheras
energi fran det brinnande foremalet pa ett 6gonblick

Kyleffekt genom sublimering
Lager med fasta kristaller som omvandlas till gas
TiboRex Absolute’s huvudkomponenter bildar kristallina strukturer. Med
den kvarvarande forbranningstemperaturen  Gvergar dessa fasta
strukturer fran kristallin fas till gasformig fas. Den enorma entalpi for
avdunstning

Tiborex Absolute Tiborex Absolute

Finspray
»

Brannbart skikt

.\ Brinnande foremal

/Material & Brinnande foremsl

Finspray

Kristallskikt
Sublimeringsprocess (€02)

TiboRex skyddande skikt P
Skydd mot fett- och
oljebrander

TiboRex skyddande skikt
Skydd mot fett- och
oljebrander

Brannbart skikt

/Material
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